


1. Montagem da Roda Dianteira e Direção

Insira o para-lama no garfo, em seguida insira o garfo 
no quadro. (Figura 01).

Encaixe a Mesa no Garfo observando o detalhe da chaveta Em seguida (Figura 02). 
coloque o parafuso e a porca e aperte conforme a Figura 03. Posicione o guidão de 
maneira que ele fique centralizado e em seguida coloque os parafusos junto a parte 
superior da tampa da mesa. Posicione as porcas na parte inferior da mesa (Figura 04) e 
aperte os parafusos utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) (Figura 05).
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Nos modelos de bicicletas masculinos, fixe a plaquinha 

frontal e nos modelos femininos, a cestinha (Figura 06), 

em seguida encaixe o painel da mesa (Figura 07).

Observe que para uma regulagem 
eficiente do selim, a criança deve 
conseguir apoiar seus pés por inteiro 
no chão. O ângulo da maçaneta de 
f r e i o  d e v e  f i c a r  n o  m e s m o 
alinhamento do braço.

A Balance Bike Nathor foi feita para auxiliar e incentivar o desenvolvimento das crianças!
Sua estrutura em aço carbono não possui pedais, nem rodinhas laterais, estimulando 
habilidades motoras, coordenação bilateral e percepção de espaço, além de trabalhar o 
equilíbrio (estático ou em movimento).
O uso contínuo da Balance Bike Nathor dá mais confiança à criança, permitindo que se 
sinta segura e evolua no seu próprio ritmo!

(Este item já sai montado de fábrica)

2. Montagem do Selim

Os Itens de segurança presentes no produto são essenciais 
para preservar a integridade física da criança
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Observe a seqüência de montagem das peças (Figura 8).

IMPORTANTE: Ao colocar o selim, certifique-se de que a marca 

de ‘Inserção mínima’ (Figura 9) esteja totalmente introduzida no 

tubo do selim. 

Depois de colocar o selim, ajuste a altura de forma que a criança 

consiga apoiar os pés no chão e realize o aperto da abraçadeira 

do selim conforme a Figura 10.

Depois de realizar o procedimento do item

2. Montagem da Roda Dianteira e Direção, 
Reaperte o parafuso do Suporte da 
Maçaneta do Freio utilizando uma 
chave Phillips. (Não acompanha o 
produto).

IMPORTANTE

Figura 04

IN
C

O
R

R
E

T
O

3Nm

Figura 02

Figura 05

Figura 06 Figura 07

3Nm

Figura 03

Antes de inserir o 
para-lama no garfo, 
verifique se o mesmo 
está na posição correta  
de montagem. O lado 
com a escrita (Frente) 

deve ficar posicionado
para frente da bicicleta.
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