
Update 06/2025

MONTAGEM DE COMPONENTES  
E- VIBE EXPLORER / E - VIBE EXPLORER SUV

MONTAGEM  DO BAGAGEIRO

MONTAGEM PARALAMAS TRASEIRO 

Passo 1 -  Posicionar o bagageiro no quadro, seguindo 
o posicionamento e orientação dos furos roscados na 
rabeira do quadro.

Passo 1 -  É importante que as hastes de fixação fiquem posicionadas 
conforme abaixo.

Chapa de fixação do 
paralamas na travessa do 
quadro deve ser posicio-
nada ACIMA da travessa.

OBS: SE NECESSÁRIO, O USUÁRIO PODE AJUSTAR A DOBRA DAS 
HASTES DE FIXAÇÃO PARA QUE O AJUSTE SE TORNE PERFEITO. 

Passo 2-  A sequência de fixação : 
Parafuso > Arruela > Bagageiro > Quadro.

Os pontos de fixação estão indicados pelas setas brancas conforme a imagem abaixo, com 
torque de 8Nm OBS: processo se repete para ambos os lados da rabeira da bicicleta.

Passo 2 
Fixação do paralama no bagageiro

 

4 x arruelas de pressão para M5

4 x Parafusos 

Kit de fixação :

Kit de fixação :

O Kit de fixação deve seguir a seguinte sequência: 

Fixação na travessa: 
Parafuso > Arruela lisa > Travessa > Arruela Lisa > Porca Nylon Stop 

Fixação no bagageiro: 
Parafuso > Arruela Lisa > Bagageiro > Arruela Lisa > Porca Nylon Stop

O REBAIXO DA PORCA NYLON STOP 
DEVE SEGUIR SEMPRE PARA O LADO 
OPOSTO Á CABEÇA DO PARAFUSO

OBS: A NÃO APLICAÇÃO DOS TORQUES DESCRITOS, BEM COMO A MONTAGEM DE 
FORMA DESORDENADA, PODE CAUSAR AFROUXAMENTO, E CONSEQUENTE ACI-
DENTES GRAVES, PORTANTO, INDICAMOS QUE SEJA INSTALADO POR UM PROFIS-
SIONAL DA ÁREA, COM INTRUMENTOS DE AFERIÇÃO ADEQUADOS E CALIBRADOS. 

Hastes de fixação :

2 parafusos M6X30 2 porcas M6 Nylon Stop4 arruelas lisas para M6

Traseira 
(Lado Maior)

Dianteira
(Lado Menor)

Chapa de fixação do 
paralamas no bagagei-
ro deve ser posicionada 
para o lado da FRENTE 
da bike. 

O Torque aplicado deve ser de 6-8Nm


