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MONTAGEM DE COMPONENTES  
E- VIBE EXPLORER / E - VIBE EXPLORER SUV

Essa extremidade da 
bateria deve estar 
voltada para a parte 
Inferior do quadro

MONTAGEM DA BATERIA NA TAMPA MONTAGEM DO SUPORTE DA BATERIA

DISPLAY

4 x Arruelas 4 x Parafusos Essa extremidade da 
bateria deve estar 
voltada para a parte 
superior do quadro

Como ficará a bateria apos a fixação no quadro

Passo 1 

Passo 2 

Passo 1 -  As 4 arruelas devem ser posicionadas sobre os orifícios dos parafusos, 
conforme indicado na imagem abaixo, onde os círculos brancos estão destacados

Passo 2 - Com as arruelas devidamente posicionadas, sobreponha a tampa da bateria. 
Observação: A parte da tampa que possui maior espessura de borracha deve ser 
voltada para a parte superior da bateria

Passo 3 - Com a tampa corretamente posicionada sobre as arruelas, fixe-a utilizando os 4 
parafusos.conforme a imagem abaixo, Observe que os parafusos já está fixados.

OBS: No caso do recebimento da tampa com o espaçador de silicone, desconsiderar o uso das 4 arruelas recebidas no kit da bike.

Aumenta o nível 
de assistência

Nível de carga 
da bateria Funções do display

Informação sobre a 
função selecionada

Unidade de medida 
- Velocidade

Níveis de assistência 1 -5Assistência 
de caminhada 
ativado

Liga e desliga e 
Alterna entre as funções:

Reduz o nível de assistência.

Se pressionado por 3s com 
a bicicleta ligada, aciona a 
assistência de caminhada

Este lado da tampa para cima 

• TRIP: Distância de viagem 
• ODO: Odômetro 
• %: Carga de Bateria

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE 
O MANUAL DE INSTRUÇÕES ATRAVÉS 
DO QR CODE,OU ATRAVÉS DO SITE
WWW.CALOI.COM/MANUAIS
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MONTAGEM DE COMPONENTES  
E- VIBE EXPLORER / E - VIBE EXPLORER SUV

MONTAGEM  DO PARALAMA DIÂNTEIRO
*Esse item contempla o modelo EXPLORER SUV

Passo 1 -  Montagem da haste no paralamasRealizar a separação do kit abaixo:

Trava da Bateria com chave
Tomada de carregamento

Passo 2 - Montagem do conjunto na bike (suspensão)
Realizar a separação do kit abaixo
- 2 parafusos M5x10
- 2 arruelas de pressão 5mm
- 1 parafuso M6X10
- 1 arruela de pressão 6mm

Importante frisar que a haste deve ser montada por fora do 
paralamas, e com o ângulo na ponta virado para a parte de cima.

Fixação superior da suspensão M6X10 +  
Arruela de pressão com o torque entre 8-12Nm

Fixação inferior da suspensão (2 lados) M5x10 + 
Arruela de pressão com o torque entre 6-8Nm

O distanciamento entre a chapa da haste e o 
paralama é normal. Além disso, o paralama  
precisa ficar alinhado com a chapa de fixação

Fixaçao parte externa Fixaçao parte interna

Realizar a montagem conforme abaixo, arruelas junto com os parafusos, e 
suporte interno com ressalto pra fora

- Suportes da haste 
- Parafusos phillips com cabeça chata
- Arruelas.


